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    GB/T 19812《塑料节水灌溉器材》分为三部分:

    — 第1部分:单翼迷宫式滴灌带;

    — 第2部分:压力补偿式滴头及滴灌管;

    — 第3部分:内镶式滴灌管、带。

    本部分为GB/T 19812的第3部分。

    请注意本部分的某些内容有可能涉及专利，本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

    本部分由中华人民共和国国家发展和改革委员会提出。

    本部分由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

    本部分起草单位:新疆天业股份有限公司、河北国农节水工程有限公司、北京绿源塑料有限责任公

司、福建亚通新材料科技股份有限公司、轻工业塑料加工应用研究所、山东莱芜塑料制品股份有限公司、

中国塑料加工工业协会塑料节水器材专业委员会。

    本部分主要起草人:李双全、魏健、常军、崔建伟、魏作友、陈倩、沙林望、殷培业。
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塑料节水灌溉器材  内镶式滴灌管、带

范围

    GB/T 19812的本部分规定了内镶式滴灌管、带(以下简称滴灌管、带)的术语和定义、分类、标记、

材料、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于输送温度不超过45℃的灌溉水，并能适应滴灌用化肥和农药的内镶式非压力补偿滴

灌管、带。

    本部分不适用于埋地使用的滴灌管、带。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过GB/T 19812的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

    GB/T 2828. 1-2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

    GB/T 8806 塑料管材尺寸测量方法(GB/T 8806一  1988,ISO 3126:197,EQV)

    GB/T 13021 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)(GB/T 13021-1991,neq ISO 6964:

1986)

    GB/T 15819 灌溉用聚乙烯(PE)管材  由插人式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技

术要求(GB/T 15819-2005,ISO 8796:2004,MOD)

    GB/T 17187 农业灌溉设备  滴头  技术规范和试验方法(GB/T 17187-1997, idt ISO 9260:

1991)

    GB/T 17188 农业灌溉设备  滴灌管  技术规范和试验方法(GB/T 17188-1997, idt ISO 9261:

1991)

    GB/T 18251 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法(GB/T 18251-2000,neq

ISO/DIS 18553:1999)

3 术语和定义

    GB/T 17187,GB/T 17188确立的以及下列术语和定义适用于GB/T 19812的本部分。

3. 1

    内镶式滴灌管 drip pipe with emitters inlaid

    滴水元件间歇或连续内镶于管中，并在管上加工有孔眼，管壁较厚卷盘后仍呈管状的为内镶式滴

灌管。

3.2

    内镶式滴灌带 drip tape with emitters inlaid

    滴水元件间歇或连续内镶于带中，并在带上加工有孔眼，管壁较薄卷盘后压扁呈带状的为内镶式滴

                                                                                1
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灌带。

3. 3

    流态指数(m)  emitting unit exponent

    滴水流量随压力变化的敏感性指标，体现了滴灌产品的流态特征及流量与压力的关系。

3.4

    流f常数(k)  flow constant

    表征滴灌产品流量特征的比例常数。

4 分类

按流量均匀度分 A类和B类。

5 标记

标记表示如下:

额定工作压力(kPa)

额定流量(L/h)

管径X滴头间距(mm)

结构特征代号(N为内镶式，F为非压力补偿式，G为管，D为带)

    示例:公称外径为 16 mm;滴水口间距为300 mm;额定流量为3. 0 L/h;额定工作压力为 100 kPa的内镶式滴灌管，

其型号表示为:NFG 16 X 300-3. 0-100,

6 材料

6.2

6.3

制造滴灌管、带所用材料应能适应滴灌用化肥和农药，并能适应水温不超过45℃的灌溉用水。

所用材料应不利于藻类和细菌的生长、耐紫外线辐射且不透光。

按本部分生产滴灌管、带所产生的洁净回用料，可掺人新料中回用，其性能应符合本部分的要求。

7 要求

7. 1 外观

7. 1. 1滴灌管、带一般为黑色，色泽应均匀一致。

7.1.2 滴灌管、带的内壁应光滑平整，外表面不应有未塑化物、穿透性杂质及机械损伤。

7.1.3 滴灌管、带内滴头镶嵌应牢固、平整、位置正确，不应有滴头漏嵌、翘曲及镶嵌不到位等缺陷。

7.2 规格尺寸

7.2. 1滴灌管的规格尺寸及其极限偏差应符合表1规定。
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表 1 滴灌管的规格尺寸及其极限偏差

外 径 壁 厚

公称外径/

      n飞nn

极限偏差/

      m m

公  称  压 力/kPa

100 250 320

公称壁厚/

      n1m

极限偏差/

      nln飞

公称壁厚/

      nim

极限偏差/

      盆】Im

公称壁厚/

      m m

极限偏差/

      m m

6

+ 0. 1

  0
0. 5

+0. 15

一 0.05

0. 5
+0. 15

一 0. 05
8

0. 610

0. 8
+0.20

一 0.08

12

+0.2

  0

0. 6

0. 8 1.016

1. 2
+0.25

一 0. 10
20 1.0

注:其他规格尺寸的产品由供需双方商定。

7.2.2 滴灌带

7.2.2. 1 滴灌带的公称内径及其极限偏差应符合表2规定。

                              表2 滴灌带的公称内径及其极限偏差 单位为毫米

&WmrE十兰一一匕
注:其他规格尺寸的产品由供需双方商定。

  12

士0. 30

7.2.2.2 滴灌带的壁厚及其极限偏差应符合表3的规定。

                      表 3 滴灌带的壁厚及其极限偏差 单位为毫米

公称壁厚 0.12 0. 16 0. 18 0.20 0. 25 0. 30 0. 35 0. 40 0. 50 0. 60

极限偏差

注:其他规格尺寸的产品由供需双方商定。

7.2.3

7.2.4

滴水口间距偏差应不大于5%   n

每卷段数、每段长度及每卷长度偏差应符合表4规定。

                    表4 每卷段数、每段长度及每卷长度偏差

每 卷 段 数/个
每 段 长 度/m 每 卷 长度 偏 差/%

指 标

簇1 000 m

    毛2

>,1 000 m

7. 3 流It均匀度

    流量均匀度应符合表5的规定。

<3 } >,200

表 5 流It均匀度

士1

类 别 e相对于4二的偏差(C值)/% 变异系数(Cv值)/%

A (5 <5

B <10 <10
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7.4 压力与流f关系式

    压力与流量关系式应与生产方提供的基本一致，流量的偏差(△妇A类应不大于5%， B类应不大

于1000。

7.5 耐静水压性能

7.5. 1 常温下耐静水压性能

    滴灌管、带在规定试验条件下测试时，试样不应出现损坏现象。试验前后平均流量偏差应不大

于1000。

7.5.2 滴灌管在高温下的耐静水压性能

    滴灌管在规定的试验条件下测试时不应出现损坏现象。试验前后的每个滴头的流量偏差应不大

于100a。

7.6 耐拉拔性能

7.6.1 滴灌管在50℃士2℃的试验温度下，应能承受规定的载荷而不出现断裂现象，试验前后流量的

变化量应不大于士500。试验前后标线间距的变化量应不大于5%,

7.6.2 滴灌带试样应能承受130 N试验拉力而不出现断裂现象，试验前后标线间距的变化量不大

于500。

7. 7 耐环境应力开裂性能

    滴灌管的耐环境应力开裂性能应符合GB/T 15819的要求。

7. 8 不透光性

    滴灌管、带应不透光。

7. 9 炭黑含It

    滴灌管、带(不含滴水元件)的炭黑含量(质量)应为2. 25%士0. 25%,

7. 10 炭黑分散

    滴灌管、带(不含滴水元件)的炭黑分散的尺寸等级应不大于3级。

8 试验方法

8.1 试验条件

    除特殊规定外，试验应在常温环境和水温 100C -30℃的条件下进行。试验用水应使用公称孔径

75 hem- 100 im(200目一16。目)的或生产方推荐的过滤器过滤后的清水。试验期间，压力的变化量应
不大于2%.
8.2 外观

    在自然光线下用肉眼观测。

8.3 规格尺寸

8.3. 1 滴灌管外径

    按GB/T 8806规定进行测量并计算外径偏差。
8.3.2 滴灌带内径

    将滴灌带试样端口剪整齐，在端口轻轻插人一个锥角不大于 10“的圆锥体并在圆锥体上做一环形

标记，用精度不劣于。.02 mm的量具测量锥体上环形标记处的直径，并计算内径偏差。测量中应不使

试样端口处扩张。

8.3.3 壁厚

8. 3.3. 1 滴灌管

    按GB/T 8806的规定进行测量，并计算壁厚偏差。

8.3.3.2 滴灌带

    用精度不劣于。.01 mm的测厚仪测量滴灌带同截面圆周上等间距四点的壁厚，在两个截面上重
  4



GB/T 19812.3-2008

复进行。测量结果取最大值和最小值，并计算壁厚偏差。

8.3. 4 滴水口间距偏差

    用精度不劣于1 mm的尺测量，至少测量三个间距，取最大值和最小值并计算滴水口间距偏差。

8.3.5 每卷段数、每段长度及每卷长度偏差

8.3.5. 1 检测设备

    a) 倒卷机:带有记米装置，能测量产品的长度;

    b) 放卷架:将产品放置在此架上时能自由转动。

8.3.5.2 检测步骤

    将抽查的试样安装在放卷架上，抽出一端穿过倒卷机的记米装置后，卷到倒卷机收卷轴的空卷芯

上，调整收卷速度到工作状态，在放卷过程中观察产品，如有断头，则记录断头处记米装置显示的长度，

直到将整卷试样倒完，读取并记录段数和记米装置上显示的总米数，与产品标签上标注的米数比较，按

式(1)计算长度偏差(AL):

AL一L. L0X100%
          乙。

(1)

    式中:

    AL— 长度偏差，%;

      L— 实测长度，单位为米(m);

    L0— 标注长度，单位为米(m)。

8.4 流f均匀度

8. 4. 1 仪器设备

    a) 压力表，精度0. 4级;

    b) 温度计，最小刻度10C;

    c) 秒表，最小指示0. 1 S;

    d) 集水容器、量筒。

8.4.2 试验装置

    试验装置见图1,

1— 进水管;

2— 排气阀;

3 稳压装置;

4— 泄水阀;

5— 过滤器;

6,8— 调压阀;

7,9— 压力表;

10— 滴头;

11— 试验台。

图 1 流t均匀性试验装置示意图

8.4.3 试验步骤

    将含有25个滴水口的试样水平悬吊在试验台架上，堵上末端，向内充水，排尽空气后逐渐(20 s

40 s)加压至额定工作压力，稳定滴水至少 3 min后，用集水容器收集每个滴水口的滴水量，滴水时间应
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不少于3 min。用量筒测量集水容器中的滴水量并计算成流量(L/h)。记录水温、试验压力、滴水时间、

滴水口滴水量。重复上述试验，两次所得流量之偏差不得大于200，取平均值。

8.4.4 试验结果计算

    滴水口平均流量、变异系数、标准偏差和平均流量相对于额定流量的偏差计算分别见式

(2)一式(5).

一_1 _
4一- un ii，

。_， 5、，，__。/
七 V= — 入 IUU70

  1 ， 一、，

n-71-白 t4_l‘一“，-

C一4-40!X100%
      } 9二 I

(2)

(3)

(4)

(5)

式中:

百— 滴水口平均流量，单位为升每小时(L/h) ;

— 滴水口个数;

— 第i个滴水口流量，单位为升每小时(L/h);

  Cv- 滴水口流量的变异系数，%;

    S— 滴水口流量标准偏差，单位为升每小时(L/h);

    C— 平均流量相对于额定流量的偏差，%;

    4} 额定流量，单位为升每小时(L/h).

8.5 压力与流A关系试验

8. 5. 1 试验装置

    同8. 4。

8.5.2 试验步骤

8.5.2. 1 将8. 4所测25个滴水孔的流量由小到大排列编号，从编号序列中选取第3,12,13,23号四个

滴水孔作为试样。

8.5.2.2 将试样水平悬吊在试验台架上，堵上末端。向试样内充水，排尽空气后，由小到大调节人口水

压。以每阶段增压不大于50 kPa的幅度，将压力从零增加到1. 2倍的额定工作压力(至少分布八个压

力点)，量取四个试样在每一个压力点的滴水量，滴水时间应不少于3 min。然后再将压力以每阶段降

低不大于50 kPa的幅度，从1. 2倍的最大工作压力降至零(压力分布点于升压时相同)，量取四个试样

在每一个压力点的滴水量，滴水时间与升压时相同。分别计算其流量(L/h)，取平均值。

8.5.2.3 在压力调节时，人口压力增加和降低过程中，试验压力至少保持3 min后再量取滴水量。并

记录试验时的室温、水温、水压、滴水时间、滴水孔滴水量。

8.5.2.4 每个试样两次测得流量之差应不大于200，如试样在某个压力点下两次测得流量之差大于

2%时，重新测量此压力点下的流量;如在增压或降压期间，人口压力超过预定压力值 10 kPa以上，则应

将压力回零，重新进行该试验。

8.5.3 试验结果计算

8.5.3. 1根据试验所得多组压力和流量进行回归，求得流量常数k、流态指数m两个参数。按式(6)计

算流量(q).

                                            q-}=k pm ························⋯⋯(6)

    式中:

    q— 流量，单位为升每小时(L/h) ;
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流量常数;

工作压力，单位为千帕((kPa) ;

    m— 流态指数。

8.5.3.2 将额定工作压力分别代人式((6)和生产厂提供关系式中，对比所得流量，按式(7)计算两个流

量的偏差(Oq).

Oq二q乓4 X100%
          q

(7)

    式中:

    Oq— 流量偏差，%;

      q— 将额定工作压力代人式(6)回归计算后所得到的流量，单位为升每小时(L/h);

    q‘— 将额定工作压力代人生产厂提供的关系式计算所得到的流量，单位为升每小时(L/h),

8. 6 耐静水压试验

8. 6. 1 试验设备

    同8.4,

8.6.2 常温下耐静水压

8.6.2. 1 取五段滴灌管、带，每段至少含有五个滴水口，用接头连接组成试样。

8. 6.2.2 将试样与试验装置连接，堵上末端。不断充水，彻底排气后，加压至额定工作压力。稳定水至

少3 min后，用集水容器收集每个滴水口的滴水量，滴水时间应不少于3 min。用量筒测量集水容器中

的滴水量，记录每个滴水口滴水量并计算成平均流量(L/h).

8. 6.2.3 再逐渐(10 s--30 s)增加水压，滴灌管增至1. 8倍公称压力，滴灌带增至1. 2倍公称压力，并

保持60 min。试验过程中压力波动不大于2%  .

8.6. 2.4 将压力降至额定工作压力，保持 3 min后，测量每个滴头的流量，滴水时间应不少于3 min.

用量筒测量并记录每个滴水口滴水量并计算成平均流量(L/ h)，与增加压力前的流量相比较，计算加压

前后流量的变化率。同时，观察试验中试样有无损坏现象。

8.6. 3 滴灌管在高温下的耐静水压

8.6. 3. 1取三段滴灌管，每段至少含有一个滴水口，用接头连接组成试样。将试样与试验装置连接，堵

上末端，不断充水，彻底排气后，加压至额定工作压力。稳定滴水至少3 min后，用集水容器收集每个滴

水口的滴水量，滴水时间应不少于3 min。用量筒测量并记录每个滴水口的滴水量。

8.6. 3.2 然后再将试样与有温控装置的试验设备连接，浸没在温度为(60士2)℃的水中。逐渐(最少

10 s)增加水压至额定工作压力，并保持该压力48 h。卸压后将试样从水中取出，在环境温度下放置

30 min。然后在环境温度下给试样逐渐(10 ŝ-30 s)增加水压至额定工作压力，并保持 3 min后，用集

水容器收集每个滴水口的滴水量，滴水时间应不少于3 min。用量筒测量并记录每个滴水口的滴水量。

与加温前试样的流量相比较，计算试验前后流量的变化率。

8.7 耐拉拔试验

8.7. 1 滴灌管

8.7. 1. 1 取五段滴灌管(每段包括一个滴水口且位于中间)，每段至少长250 mm，按8.6.3.1先测量

每个滴头的流量。

8.7. 1.2 然后在每段试样上各做两条间距 150 mm的横向标线(滴水口位于中间)，逐一固定于拉力试

验设备的夹紧装置上，在30 s内加至180 N的载荷，在50℃士2℃的温度中保持15 min后卸载，在环境

温度下放置30 min后测量标线间的距离，计算其相对于试验前间距的变化率，结果取最大值。

8.7. 1.3 再按8.6.3.1测量拉伸后试样的流量，与拉伸前试样的流量相比较，计算试验前后流量的变

化率，结果取最大值。

8.7.2 滴灌带

    取五段滴灌带(每段包括一个滴水口且位于中间)，每段至少长300 mm，各做两条间距200 mm的
                                                                                7
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横向标线(滴水孔位于中间)，逐一固定于试验设备的夹紧装置上(标线与夹具的间距不应大于10 mm),

加足130 N的载荷，保持15 min后卸载，观察试样是否有损坏现象，放置30 min后测量标线间的距离，

计算其相对于试验前间距的变化率，结果取最大值。

8.7.3 耐环境应力开裂试验

    环境应力开裂试验按GB/T 15819的规定执行。

8.8 不透光性

    随机抽取三段300 mm长的滴灌管、带作为试样。将试样一端封严不透光，在试样侧面有自然光的

条件下，用不透光的小棒在有光源的一面沿试样的轴向移动，从试样的另一端，用肉眼观察试样的内表

面，以看不见有遮挡光源的影子为合格。

8. 9 炭黑含A

    按GB/T 13021规定进行。

8. 10 炭黑分散

    按GB/T 18251规定进行。

9 检验规则

9. 1 组批

    同一原料、配方生产的同一规格的滴灌管、带为一批，每批不多于1 000卷，生产7d不足1 000卷

时，则按7d的产量为一批。

9.2 出厂检验

9. 2. 1 出厂检验项目为7.1，  7. 2, 7.3,7.5.1,7.6.2,7.8,

9.2.2   7.1和7. 2采用GB/T 2828. 1-2003规定的一般检验水平I、接收质量限(AQL)为6. 5的一次

正常抽样方案，详见表 6。也可以按合同双方协议进行检验。

                                        表6 抽样检验方案                                  单位为卷

批 量

    N

样 本 量

        n

接 收 数

    Ac

拒 收 数

    Re

簇150 8 1 2

151- 280 13 2 3

281. 500 20 3 4

501- 1 200 32 5 6

9.2.3 在计数抽样合格的样品中，随机抽取足够的样品，进行其他项目的试验。

9.3 型式检验

    型式检验项目为第7章要求的全部项目。一般情况下每半年进行一次。若有以下情况之一，应进

行型式检验:

    a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;

    b) 结构、材料、工艺有较大变化可能影响产品性能时;

    c) 产品长期停产后恢复生产时;

    d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

    e) 国家质量监督机构提出进行检验要求时。

9.4 判定规则

    若7. 1,7.2中任一项不符合表6规定时，则判该批为不合格。其他项目中有不合格项时，应在计数

抽样合格的批产品中随机抽取双倍样品，对不合格项进行复检，若仍有不合格项，则判该批为不合格。

  8
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10 标志、包装、运输、贮存

10. 1 标志

10. 1. 1 产品标识

    每单位包装内应附产品合格证和产品标签，产品标签的内容应包括:产品名称、标记、批号、长度、生

产日期、本标准代号、生产厂名、厂址。

10.1.2 产品说明书

    每交付批产品应向用户提供产品说明书，内容至少包括:额定流量、额定工作压力、压力与流量关系

式、贮存期、安装、运行、使用的条件说明等。

10.2 包装

    产品用牛皮纸、塑料薄膜等包装，也可按用户要求包装。包装应能有效地保护产品不受损伤。

10. 3 运输

    产品在装卸、运输时，严禁重压、剧烈撞击和抛摔，防止日晒。

10.4 贮存

    产品存放地面应平整，码放整齐，码放高度不应超过3 m。远离热源，不应露天曝晒。
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