
试验学会ASTM D4956-2001的逆反射系数R，测试 6.有关耐候性能的技术指标主要是参照TUT

的人射角也从40“改为300 (AS 1906-1976中的人 279-1995编写的，但从交通部交通工程监理检测

射角曾经为一40, 150和400)。在公路上行驶时，司 中心所进行的人工气候加速老化试验看，在JT/T

机要在100多米外看清标志的信息时才有足够时间 279-1995中规定老化箱光源的辐射强度为255W/

采取措施，此时，其人射角仅在100以下。如果汽 m2士45 W/m2，是明显偏低了，一般适合碳弧灯作光

车距离标志100多米，车灯照射标志光线的人射角 源的老化箱。在90年代的今天，应该说氛灯的光

要达到400，则当标志是安装在龙门架上，此龙门 谱曲线更接近太阳光，其辐射强度也大幅度的增

架需有几十米高;若标志是设在路侧的，则标志也 加。国标GB 9344-88《塑料氮灯光源曝露试验方

将设置在距路边缘几十米处，才能形成人射角 法》在塑料的人工气候加速老化试验中规定，其氮

400。这样的几何条件实际上是不存在的。从目前 灯的辐射强度为l 000W/m2t200W/m2;我们在本标

高速公路上标志安装的现状来看，若车灯光线对标 准中采用了辐射强度为1 OOOW/m2士100W/m2，比

志的人射角达400，此时汽车离标志只有几米的距 JT/T 279-1995中的指标更为合理。

离，已来不及再作任何改变了。 7.参照JT/T 279-1995本标准规定了耐盐雾腐

    (3)关于增加超工程级反光膜的问题，在本标 蚀性能、耐溶剂性能、抗冲击性能、耐弯曲性能、

准征求意见稿中曾有过分歧意见，但在 “征求意 耐高温性能、耐低温性能、附着性能等技术要求，

见”的返回意见中，都同意把超工程级单列一个级 并对其中某些性能的技术指标作了修改。

别，故本标准将超工程级反光膜列为三级反光膜。 8.有关收缩性能、防沾纸的可剥离性能主要是

    (4)湿状态下的逆反射系数这一指标主要是针 参考ASTM D4956-2001,L-S-300C,BS873,AS1906

对玻璃珠外露型反光膜而言的。这类反光膜是国外 及JIS Z9117而编写的。

40, 50年代的产品，在普通情况下其逆反射系数 9.有关检验规则及反光膜的标记、包装、运输

有时也能达到三、四级反光膜的要求。但这类反光 及贮存，本标准在参考刀'/T 279-1995和ASTM

膜有致命的缺点，即雨天逆反射系数大幅度下降， D4956-2001以及目前各厂商反光膜包装、标记的

而且其表面不平、易于积灰，在90年代的今天， 实际情况的基础上提出了要求，并改进了一些不合

这种反光材料已不能满足交通安全的要求，需用湿 理的地方。

状态逆反射系数这一指标加以限制，故本标准作了 —

相应的规定。 收稿日期:2003-05-20

佗之‘之佗之六冰}el%lc} 已‘泌月卜乡，之门剖乙佗之‘之广。已佗乙写州乡，乙宝之布，乙佗必弋之佗之‘之‘之佗之‘心二仑佗乙二之佗之‘之夕二之叹闷闭水少甲冬兮e‘闷嘴之佗之洲别31之八冰少今已zll} 代泌
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  中华人民共和国国家标准

公路交通标志反光膜
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Standard of the People’s Republic of China

Retro-reflective Sheeting for Road Traffic Signs

GB/T 18833-2002
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学几何条件的p1,p2=0，见图2)0

图I 逆反射系统术语及光学测试原理
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1 范围

    本标准规定了公路交通标志反光膜的术语定

义、产品分类、技术要求、测试方法、检验规则及

标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于公路交通标志板、轮廓标和突起

路标等所使用的各种反光膜。其他各种标志和交通

安全设施器材用反光膜可以参照执行。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本

标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于

本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期

的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 2423.17 电工电子产品基本环境试验

规程 试验Ka:盐雾试验方法

    GB/T 3681 塑料大气暴露试验方法

    GB/T 3978 标准照明体及照明观测条件

    GB/T 3979 物体色的测量方法

    JT/T 279 公路交通标志板技术条件

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本标准(见图1)0
3.1

    逆反射 retroreflection

    反射光线从靠近人射光线的反方向，向光源返

回的反射。

3.2

    参考中心 reference centre

    在确定逆反射材料特性时，在试样的中心或接

近中心所给定的一个点。
3.3

    参考轴 reference axis

    起始于参考中心，垂直于被测试样反射面的直线。

3.4

    照明轴 illumination axis

    连接参考中心和光源中心的直线。

3.5

    观测轴 observation axis

    连接参考中心和光探测器中心的直线。

3.6

    人射角R  entrance angle
    照明轴与参考轴之间的夹角(此处p指一般光

              图2 逆反射侧试的角度参考系统

3.7

    观测角a  observation angle
    照明轴与观测轴之间的夹角。

3.8

    发光强度系数R coefficient of luminous intensity
    逆反射在观察方向的发光强度I除以投向逆反

射体且落在垂直于人射光方向的平面内的光照度

E:的商。
。 I
R=-
一‘一E1

式中:

R— 发光强度系数，cd"lx 1;

I— 发光强度，cd;

E上— 垂直照度，h。

3.9

    逆反射系数R'   coefficient of retroreflection

    平面逆反射表面上的发光强度系数R除以它

的表面面积的商

R'= R二一工一
    A -E,"A

式中:

R'— 逆反射系数，cd

A— 试样表面的面积

. Ix-1. M-2 ;

  In 2o

3.10

视场角 field angle
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表1 反光膜颜色各角点的色品坐标

(标准照明体D,，照明观测条件:45/0，视场角20)

黔
色 品 坐 标

亮度因数
x     y x     y x y X r

白 0.350 0.360 0.300 0.310 0.285 0.325 0.335 0.375 )0.27

黄 0.545  0.454 0.464 0.534 0.427 0.483 0.487 0.4230.16--0.40

红 0.690 0.310 0.658 0.342 0.569 0.3410.595 03150.03-0.10

绿 0.007  0.703 0.026 0.399 0.177 0.362 0.248 0.4090.030.10

蓝 0.078  0.170 0.137 0.038 0.210 0.160 0.150 0.2200.01刁 10

棕 0.430 0.430 0.430 0.390 0.550 0.450 0.610 0.3900.01-0.10
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    人射窗直径对人射光瞳中心的张角。

4 反光膜的分类

4.1 反光膜按其不同的逆反射原理，可分为玻璃

珠型和微棱镜型两类。

4.2 反光膜按其不同的结构，可分为透镜埋人型、

密封胶囊型和微棱镜型三类。

4.3 反光膜按其不同的逆反射性能，可分为五个

等级 (见表3一表7):一级反光膜为微棱镜型反光

膜;二级反光膜为密封胶囊型反光膜，通常称高强

级反光膜;三级反光膜为透镜埋人型反光膜，通常

称超工程级反光膜;四级反光膜为透镜埋人型反光

膜，通常称工程级反光膜;五级反光膜为透镜埋人

型反光膜，通常称经济级反光膜。

5 反光膜的一般要求

5.1 反光膜应有平滑、光洁的外表面，按7.1规定

的方法检测，反光膜表面不应有明显的划痕、条

纹、气泡、颜色不均匀或逆反射性能不均匀等缺陷

或损伤。其防沾纸也应平滑、干净、无气泡、无污

点或其他杂物。

5.2 反光膜通常应以成卷的形式供货。成卷包装

的反光膜应均匀、平整、紧密地被缠绕在一刚性的

圆芯上，不应有任何参差不齐的边缘、变形、缺损

或夹杂无关的材料等缺陷。每卷反光膜长度不应少

于45.72m，并应给出至少0.30m的富余量。整卷

反光膜应尽可能减少断头，在不可避免出现拼接

时，宽度方向不能拼接，长度方向的接头不应超过

三处，在成卷膜的边缘应可看到拼接处。每拼接一

处应留出0.5m反光膜的富余量，每段反光膜的连

续长度不应小于lomo
5.3 反光膜应具有颜色的可印刷性能。按反光膜

制造商推荐的彩色的、与反光膜相匹配的油墨及印

刷条件、印刷方式等，可对反光膜进行各种颜色的

印刷。

6 反光膜的技术要求

6.1 色度性能

6.1.1 按7.3.1规定的方法测试，反光膜 (包括丝网

印刷后的反光膜)的各种颜色的色品坐标和亮度因数

应在表1规定的范围内，各种颜色色品图见图30

6.1.2 用于轮廓标或突起路标等在夜间显示颜色的

交通设施上的反光膜的色度性能，也可按7.3.2规

定的方法测试。各种颜色的色品坐标应在表2规定

的范围内，各种颜色的色品图见图40

              图3 反光膜各种颜色色品图

  表2 夜间用反光膜颜色各角点的色品坐标

(标准照明体A光源，照明观测条件:人射角00
          观测角0.20，视场角0.10)

黔
色 品 坐 标

x     y x     y x     y x     y x     y x     y

白 灿10 0348Q453 0.4喇)画  0.44a03刀 0380Q中帕 0.380沁10。
黄 }54 0559 0.4390.叹9 0390《巧97 0390

红 画 0330Q仅犯 0330Q734 02650.721 0259

绿 (M 0.7330288 OS加 0209 03950.012 0.4!抖
一，~~兮 一- 一一
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图4 夜间用反光膜各种颜色色品图
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6.2 逆反射性能

6.2.1 逆反射系数

    按7.4.1规定的方法测试，反光膜的逆反射系

数值不应低于表3一表7给出的相应级别的规定。

6.2.2 湿状态下的逆反射系数

    按7.4.2规定的方法测试，湿状态的反光膜在

观测角为0.20，人射角为一40时的逆反射系数值不

应低于表3一表7中相应规定值的80%.

                      表3 一级反光膜

表7 五级反光膜

观测角 3 d4 泳. 最 小 逆 反 射 弄轰数 (cd"lx'"ml
/、月切月习

白色 黄色 红色 绿色 蓝色 棕色

0.2'

-40

150

300

50

35

18

25

14

10

8.0

6.0

3.5

5.0

4.0

2.0

3.5

2.5

1.0

2.0

1.5

0.7

0.330

-40

150

300

30

21

10

15

11

5.0

5.0

4.2

2.0

4.0

3.0

1.5

2.5

1.8

0.8

1.5

1.0

0.4

10

-4-

15*

300

4.0

2.5

1.5

2.0

1.3

0.8

0.8

0.6

0.4

0.5

0.4

0.2

0.4

0.2

0.1

0.2

0.1

观测角 1 自」A每. 一 最 小 逆 反 射 系1数 (cd - Ix-'- m-)
/、月I少目

白色 黄色 红色 绿色 蓝色 棕色

0.20

一AO

150

300

600

450

300

450

320

220

120

85

60

100

80

50

50

40

25

20

15

10

0.330

-4-

15'

300

360

260

160

250

180

110

60

40

25

60

40

25

25

18

10

15

10

6.0

表4 二级反光膜
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观测角 人射角
最 小 逆 反 射 系 数 (cd"lx-'"m乃

白色 黄色 红色 绿色 蓝色 棕色

0.20

-40

150

300

250

200

150

170

130

100

45

35

25

45

35

25

20

16

10

12

10

6.5

0.330

-40

150

300

180

150

100

120

90

70

25

20

14

25

20

14

14

11

8.0

10

8.0

5.0

10

-40

150

300

20

15

9.0

12

8.0

5.0

3.0

2.0

1.0

3.0

2.0

1.0

  1

0.8

0.4

0.8

0.6

0.3

表5 三级反光膜

观测角 人射角
最 小 逆 反 射 系 数 (cd"lx'"m勺

白色 黄色 红色 绿色 蓝色 棕色

0.20

一4。

150

300

140

110

60

100

80

36

30

22

12

30

22

10

10

8.0

4.0

5.0

3.5

2.0

0.330

-4-

15'

300

100

85

45

75

60

25

20

15

7.5

20

15

7.0

5.0

4.0

2.0

4.0

2.8

1.2

10

-40

150

300

11

9.0

5.0

6.0

4.0

2.0

2.5

1.6

0.8

2.5

1.6

0.8

0.8

0.6

0.3

0.6

0.4

0.2

表6 四级反光膜

观测角 1 自斗 才争. 最 小 逆 反 射 系;数 (cd"lx'"m
/,,为li 旧

白色 黄色 红色 绿色 蓝色 棕色

0.20

-40

150

300

80

55

30

50

35

22

14

11

6.0

9.0

7.0

3.5

4.0

3.0

1.5

3.0

2.0

1.0

0.330

-4-

15'

300

50

45

24

35

20

15

10

8.0

4.0

7.0

5.0

2.5

3.0

2.0

1.0

2.0

1.4

0.7

10

一4。

150

300

5.0

3.0

2.0

3.0

2.0

1.5

2.0

1.0

0.6

1.0

0.8

0.4

0.6

0.3

0.2

0.4

0.2

0.1

6.3 耐候性能

    按7.5规定的方法连续自然暴露，或进行人工

气候加速老化试验，(以连续自然暴露为仲裁)在试

验完成后:

    a)反光膜应无明显的裂缝、刻痕、凹陷、气

泡、侵蚀、剥离、粉化或变形。

    b)从任何一边均不应出现超过0.8mm的收缩，
也不应出现反光膜从底板边缘翘曲或脱离的痕迹。

    c)反光膜各种颜色的色品坐标及亮度因数应
保持在相应表1或表2的范围内。

    d)在观测角为0.20，人射角为一40, 15“和300

时，一、二、三级反光膜的逆反射系数值不应低于

表3、表4、表5相应规定值的80%，四级、五级

反光膜的逆反射系数不应低于表6、表7相应规定

值的50%.
6.4 耐盐雾腐蚀性能

    按7.6规定的方法试验后，反光膜表面不应有

变色、渗漏、起泡或被侵蚀的痕迹。

6.5 耐溶剂性能

    按7.7规定的方法试验后，反光膜表面不应出

现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或表面边缘被溶

解等损坏的痕迹。

6.6 抗冲击性能

    按7.8规定的方法试验后，反光膜在受到冲击

的表面以外，不应出现裂缝，层间脱离或其他损坏。

6.7 耐弯曲性能

    按7.9规定的方法试验后，反光膜表面不应出

现裂缝、剥落或层间分离的痕迹。

6.8 耐高低温性能

    按7.10规定的方法试验后，反光膜表面不应

出现裂缝、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观

不均匀的痕迹。

6.9 收缩性能
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    按7.11规定的方法试验后，反光膜样品任何一

边的尺寸在10min内，其收缩不应超过0.8mm;在

24h内，其收缩不应超过3.2mm o

6.10 附着性能

    按7.12规定的方法试验后，反光膜在5min后

的剥离长度不应大于20mm o

6.11 防沽纸的可剥离性能

    按7.13规定的方法试验后，反光膜无需用水

或其他溶剂浸湿，即可方便地手工剥下防沽纸。防

沽纸也不应有破损、撕裂或从反光膜上沽下粘合剂

的痕迹。

6.12 抗拉荷载

    按7.14规定的方法试验后，每25mm宽度反光

膜的抗拉荷载值(F)不应小于24N o

7 测试方法

7.1 反光膜的外观检测

7.1.1 对划痕、条纹、气泡和颜色不均匀等缺陷和

损伤的检查

    在白天明亮的环境中(光照度不少于1501x)，把

反光膜自由平放在一平台上，面对反光膜或防沾

纸，按5.1的规定，用目测能观察到的划痕、条

纹、气泡和颜色不均匀等缺陷和损伤，即为不合

格。

7.1.2 对逆反射性能不均匀的检查

    在夜间黑暗空旷的环境中，把至少3m'的反光

膜固定在一平板上，竖直放到lom远的地方，以

汽车前照灯远光为光源，垂直照射反光膜，用目测

能辨别出反光膜不同区域的逆反射性能有明显差异

者，作为逆反射性能不均匀缺陷。

7.2 反光膜性能测试的准备

    除特殊要求外，试样的制备、存放和测试条件

等应符合下列规定:

7.2.1 试样的制备

    根据不同情况，按下列办法之一制备试样:

    a)随机抽取反光膜生产厂制造的整卷反光膜

产品作为产品试样;

    b)随机抽取整卷反光膜产品，从中随机截取

相应尺寸的反光膜，作为反光膜试样;

    c)随机抽取整卷反光膜产品，从中随机截取

相应尺寸的反光膜，把该反光膜按生产厂商的使用

说明，粘贴到厚度为2mm的铝合金板上(铝合金板

应符合 仃/T 279中标志底板的有关规定并需经过

严格的去油污清洗)，制成标准试样(以下简称试样)。

    d)按特殊试验如耐弯曲性能试验等的要求，
制成该试验的试样。

7.2.2 试样的存放

    试样测试前，应在温度为23℃士29C，相对湿

度50%t10%的环境中放置24h，然后进行各种测

试工作。

7.2.3 测试环境条件

    一般的测试工作宜在温度239Ct29C，相对湿

度50%110%的环境中进行。

7.3 色度性能的测试

7.3.1 选用尺寸为150mmx 150mm的单色反光膜试

样，采用GB/T 3978规定的标准照明体D,，视场

角20及45/0的照明观测条件，按GB/T 3979规定

的方法，测出样品光谱的反射比，然后计算出该颜

色的色品坐标或直接测得各种颜色的色品坐标。在

同样的照明观测条件下，分别测出试样和标准漫反

射白板的光亮度，两者之比值即为亮度因数，或直

接测得各种颜色的亮度因数。

7.3.2 选用尺寸为150mmxl50mm的单色反光膜的

试样，采用GB/T 3978规定的标准照明体A光源，

视场角0.1“及人射角00，观测角0.20的照明观测条

件，按GB/T 3979规定的方法，直接测得各种颜色

的色品坐标。

7.4 逆反射性能的测试

7.4.1 逆反射系数的测试

7.4.1.1 绝对测量法

    a)试样尺寸不应小于150mmx150mmo
    b)测试于暗室中进行，测试原理见图1,测

量装置示意图见图50

    光源应采用GB/T 3978规定的标准照明体A

光源，试样参考中心对光源孔径张角8应不大于

0.20。试样整个受照区域的垂直照度的不均匀性不

应大于5%.
    光探测器是经光谱光效率曲线校正的照度计，

安装在光源的正上方。试样参考中心对光探测器孔

径张角应不大于0.20，光探测器应能上下自由移动，

以保证观测角。从0.20至1“或更大范围的变化。

    光探测器前表面至试样表面的距离一般不应小

于 15m,

    反光膜试样安装在一可转动的样品架上。当它

沿垂直轴旋转时，试样能获得人射角02;当它沿
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第一轴旋转时，试样能获得人射角R,o
第二轴
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                图5 逆反射性能测量装置示意图

    c)测量过程

    — 把光探测器放在试样的参考中心位置上，

正对着光源，测量出垂直于试样表面的照度值Elo

    — 把上述光探测器置于图5的位置上，移动

光探测器使观测角为0.20;转动试样，使光的人射

角p1(p却)分别为一“、15。或300，测出在每个人射

角时，试样反射光所产生的照度值E,

    — 重复上述测试过程，使观测角分别为0.330

和10，人射角pl为一40, 15-或300等各种几何条

件，测出试样反射光所产生的照度值Ero

    — 用下列公式计算出在不同观测角和人射角

条件下的发光强度系数R和逆反射系数R' .

    式中:

    R— 试样的发光强度系数，cd"Ix';

    R'— 试样的逆反射系数，cd " lx-' " m气

    I— 试样的发光强度，cd;

    A— 试样的表面面积，m2

    El— 试样在参考中心上的垂直照度，h;

    Ei~一一一光探测器在不同观测角和人射角条件下

测得反射光的照度，h;

    d— 试样参考中心与光探测器孔径表面的距

离，mo

7.4.1.2 相对测量法

    反光膜的逆反射系数也可用试样与标准样板对

比的测量方法和仪器进行测试。其标准样板应定期

到计量检定单位标定(应以7.4.1.1的方法和仪器为

仲裁)。

7.4.2 湿状态的逆反射系数的测定

    测量装置如图6所示。
                                          / 进水
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  孔直径中1
孔中心间满6
  打31个孔

一 卜 一 二 几 二

试样/i 光学测试

a)喷嘴示意图 b)测量装置示意图
图6 湿状态的逆反射系数测量装置示意图(单位:mnl)

    把150mmx150mm的试样安装在一垂直平板

上。给喷嘴提供足够量洁净的水，在试样表面形成

连续移动的水膜，按7.4.1.1的方法，测试在观测

角为0.20，入射角为一40时，试样的逆反射系数R'

即为湿状态的逆反射系数。

7.5 耐候性能试验

7.5.1 耐候性能试验的时间

    a)自然暴露试验:
          一级一四级反光膜 2年

          五级反光膜 1年

    b)人工气候加速老化试验:

          一级一四级反光膜 1200h

            五级反光膜 600h

7.5.2 自然暴露试验

    按GB/T 3681，把尺寸不小于150mmx250mm

的试样安装在至少高于地面0.8m的暴晒架面上，

试样面朝正南方，与水平面呈当地的纬度角或450

士10。试样表面不应被其他物体遮挡阳光，不得积

水。暴露地点的选择尽可能近似实际使用环境或代

表某一气候类型最严酷的地方。

    试样开始暴晒后，每一个月作一次表面检查，

半年后，每三个月检查一次，直至达到规定的暴晒

期限，按6.3的要求用四倍放大镜作一最终检查，

并进行有关性能测试。

7.5.3 人工气候加速老化试验

    试样的尺寸可根据老化试验箱的要求来选定，
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一般不应小于70mmxl20mm。老化箱可采用氛灯

作为光源，试样受到光谱波长为300-800nm光线的

辐射，其辐射强度为1 WOW/M2土100W/m2;光谱波

长低于300nm光线的辐射强度不应大于1 W/m2。整

个试样面积内，辐射强度的偏差不应大于士10%。在

试验过程中，应采用连续光照，周期性喷水。

    箱内:黑板温度为63℃土3cC

    喷水周期为:每120min为一周期，其中18min

喷水、102min不喷水

    当试验时间规定为1200h，若试样所受累积辐

射能量小于4.32x106 kJ/m2，则应延长试验时间，

以保证试样所受累积辐射能量值;当试验时间规定

为600h，若试样所受累积辐射能量小于0.54x106

kJ/m2，也应延长试验时间，以保证试样所受累积

辐射能量值。

    经过规定时间老化试验后的试样，用浓度5%

的盐酸溶液清洗表面45s，然后用水彻底冲洗，最

后用干净软布擦干，即可置于标准测试条件下，按

6.3的要求用四倍放大镜进行各种检查并进行有关

性能测试。

7.6 盐雾腐蚀试验

    参照GB/T 2423.17，把化学纯的氯化钠溶于蒸

馏水，配制成5%士0.1% (质量比)的盐溶液 (pH

值在6.57.2之间)，使该盐溶液在盐雾箱内连续雾

化，箱内温度保持35℃土2cC。试样尺寸为150mmx

150mm，其受试面与垂直方向成300角，相邻两样

板保持一定的间隙，行间距不少于75mm，试样在

盐雾空间连续暴露120h。试验结束后，用流动水

轻轻洗掉试样表面的盐沉积物，再用蒸馏水漂洗，

然后置于标准环境条件下恢复2h，最后对样品按

本标准6.4的要求用四倍放大镜进行全面检查。

7.7 溶剂试验

    把反光膜尺寸为150mmx25mm的试样，分别

浸没在表8所示各种溶剂中，到规定的时间后取

出，在室温下通风橱内干燥，然后按6.5的要求用

四倍放大镜检查其表面变化。

                表8 各种溶剂的浸渍时间

I溶剂种类 }浸渍时间//min}溶剂种类 }浸渍时间/min}
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甲苯

二甲苯

甲醇

7.8 冲击试验

    把150mmx 150mm试样的反光面朝上，水平放

置在厚度为20mm的钢板上。在试样上方250mm

处，用一个质量为0.45kg的实心钢球自由落下，
撞击试样中心部位，按6.6的要求用四倍放大镜检

查被撞击表面的变化。

7.9 弯曲试验

    在温度23℃土2℃条件下，裁取230mmx70mm的

反光膜作弯曲试验试样，撕去防沾纸，在背衬粘结

剂表面撒上足够的滑石粉。在5s内将试样沿长度

方向围绕在一直径为3.2mm的圆棒上，使试样的

粘结剂面与圆棒外表面接触，放开试样，按6.7的

要求用四倍放大镜检查试样表面的变化。

7.10 高低温试验

    将150mmx 150mm的试样放人试验箱(室)内，开

动冷源，将箱(室)内温度逐渐降至-409Ct39C，使试样

在该温度下保持72h，关闭电源，使试验箱(室)自然

升至室温，约12h后，再把试验箱(室)升温至70℃土

39C，并在该温度下保持24h，最后关闭电源，使

试验箱(室)自然冷却至室温，取出试样，在标准测

试条件下放置2h后，按6.8的要求用四倍放大镜

检查其表面的变化。

7.11 收缩试验

    裁取230mm x230mm的反光膜作收缩试验试

样，放置在标准测试条件下至少1h。撕去防沾纸，

把试样放在一平滑的表面上，粘结剂面朝上。在防

沾纸撕去后l0min和24h时分别测出反光膜试样的

尺寸变化。

7.12 反光膜的附着性能试验

    裁取 150mm x25mm的反光膜，从一端撕去

l00mm长的防沽纸，按生产厂商的使用说明，粘

贴在厚度为2mm的铝合金板上，制成附着性能试

验试样。

    试样在标准测试条件下放置24h，然后把试样

水平悬挂，反光膜面朝下，如图7所示。在反光膜

的自由端上，使用夹具悬挂一重0.8kg的重物 (包

括夹具的重量)，使其与试样板面成900角下垂。

5min后，测出反光膜被剥离的长度Lo

7.13 防沾纸的剥离试验

    在25mmx 150mm的反光膜上，放置一个6.6kg

的重物，使反光膜受到0.176kg/cm2的压力，然后

置于70cC t2℃的空间里放置4h。取出反光膜，在

标准测试条件下使之冷却到室温。用手剥去防沾

纸，按6.11的要求进行检查。
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100mm

反光膜样品

LJ0.8kg重物

            阵 1, so
L为反光膜被剥离的长度(nun)

图7 反光膜的附着性能试验
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7.14 抗拉试验

    准备三条25mmx 150mm的反光膜，撕去中间

l00mm的防沾纸，装人精度为0.5级的万能材料试

验机夹紧装置中，在试样宽度上负荷应均匀分布。

开启试验机，以300mm/min的速度拉伸，分别记

录断裂时的抗拉荷载值。

8 检验规则

8.1 检验的分类和要求

    对反光膜质量的检验分出厂检验、型式检验二

种形式。

8.1.1 出厂检验

    每个反光膜生产厂在每批产品出厂前，应随机

抽取足够数量的样品，按表9的要求进行自检，以

保证出厂产品质量符合本标准的要求。每批产品的

数量不得超过3 OOOm2 0

                    表9 出厂检验要求

潺

序号 出厂检验项目 技术要求 测试方法

1 一般要求 5.1, 5.2, 5.3 7.1

2 色度性能 6.1 7.3.1或7.3.2
3 逆反射系数 6.2.1 7.4.1

4 附着性能 6.10 7.12

5 防沾纸的可剥离性能 6.11 7.13

国 供需双方合同规定的其他项目按合同要求 按合同要求

8.1.2 型式检验

8.1.2.1 反光膜生产厂在新产品投人批量生产前，

应提供足够数量的、具有代表性的新产品，做本标

准规定的全套性能试验。

8.1.2.2 反光膜生产厂在发生下列情况之一时，应

进行型式检验:

    — 老产品转厂生产时;

    — 停产一年或一年以上的产品再生产时;

    — 正常生产的产品每经历一年生产时;

    — 产品的设计、工艺或材料的改变影响产品

性能时。

    以上情况下的型式检验应随机抽取足够数量的

样品，做本标准规定的全套性能试验 (对正常生产

的产品每经历一年生产时的型式检验耐候性能试验

可每四年进行一次);或在产品的设计、工艺或材

料的改变影响产品部分性能时，仅对受影响的项目

进行检验。

8.2 检验结果处理

    本标准每项性能试验，至少取样三个，在试样测

试结果全部合格的基础上，三个(或三个以上)试样

测试结果的算术平均值为试验结果。若某一试样的

测试结果不符合标准的要求，则应从同一批产品中

再抽取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验，

若复验结果全部合格，则整批产品合格;若复验结

果(包括该项试验所要求的任一指标)即使有一个指

标不合格，则整批产品为不合格产品。

8.3 凡正常生产的反光膜，每年都应取得国家质

量监督检验检疫总局和行业主管部门认可的、有资

质的交通工程检测机构的全套性能合格的检测报

告，才能销售和使用。没有质量保证的反光膜不得

出厂销售和使用。

8.4 需方或质量监督部门有权按本标准或供需双方

合同的规定，随时对反光膜质量进行抽查或复查。

9 标志、包装、运输及贮存

9.1 标志、使用说明和产品合格证

9.1.1 在反光膜的正面或防沾纸的背面应有清晰、

耐久的制造厂商的名称、商标或其他能代表生产厂

的符号。

9.1.2 在每卷反光膜包装盒外，应有中文说明，标

明盒内所装反光膜的种类、级别、数量、颜色、生

产日期、批号等情况。

9.1.3 对于每卷反光膜产品，厂方应提供使用说明

书。

9.1.4 对于每卷反光膜产品，厂方应提供该批产品

质量检测报告及产品质量等级检验合格证。

9.2 包装、运输及贮存

9.2.1 成卷包装的反光膜，每卷反光膜应用包装薄

膜或纸包装，然后通过支架悬空放在纸盒内。

9.2.2 纸盒应有足够的强度和刚度，能保护反光膜

在运输、贮存中免受刻划或其他损伤。

9.2.3 反光膜应贮存在通风、干燥、温度在239C+

5℃的空间内。反光膜的贮存期不宜超过一年。

万方数据


